2018


2017


2016


http://dx.doi.org/10.1109/ICC.2016.7511618

http://dx.doi.org/10.1109/WCNC.2016.7564817

http://dx.doi.org/10.1109/TWC.2016.2538261

http://dx.doi.org/10.1109/LAWP.2016.2538787

http://dx.doi.org/10.1109/ISWCS.2016.7600967

http://dx.doi.org/10.1109/TCOMM.2016.2522403

http://dx.doi.org/10.1109/TWC.2015.2503391

http://dx.doi.org/10.1109/JSAC.2016.2577278

http://dx.doi.org/10.1109/TCOMM.2016.2532879

http://dx.doi.org/10.1109/LSP.2016.2569666

Ma, C., Ding, M., Chen, H., Lin, Z., Mao, G., Li, X. (2016). Socially Aware Distributed Caching in Device-to-Device Communication Networks. 59TH IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2016), Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).  
http://dx.doi.org/10.1109/GLOCOMW.2016.7849047

http://dx.doi.org/10.1109/GLOCOM.2016.7842302

http://dx.doi.org/10.1109/ICC.2016.7510957

http://dx.doi.org/10.1109/TVT.2015.2488039

http://dx.doi.org/10.1109/PIMRC.2014.7136460


http://dx.doi.org/10.1109/GLOCOM.2014.7417160

http://dx.doi.org/10.1109/TVT.2014.2339359

Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <a href="http://dx.doi.org/10.1109/ISIT.2015.7282778">[More Information]</a>


**2014**


2013


for Linearly Precoded Multiuser MIMO Systems. 19th European Wireless Conference 2013, Berlin, Germany: VDE.


2012


2011


2010


2009


2008


2003
